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T-1600 1600
HP: 80 - 130 

KW: 60 - 96
12 991 3 XPC 1821-72’’ 1345-53’’ 1147-45’’ 540

T-1800 1800
HP: 80 - 130 

KW: 60 - 96
16 1073 3 XPC 2021-80’’ 1345-53’’ 1147-45’’ 540

T-2000 2000
HP: 85 - 150 

KW: 63 - 112
16 1164 4 XPC 2221-87’’ 1345-53’’ 1147-45’’ 540

T-2300 2300
HP: 90 - 150 

KW: 66 - 112
20 1238 4 XPC 2521-99’’ 1345-53’’ 1147-45’’ 540

T-2500 2500
HP: 95 - 150 

KW: 70 - 112
20 1325 4 XPC 2721-107’’ 1345-53’’ 1147-45’’ 1000
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PRO DESPLAZABLE CON PORTÓN
Trituradora polivalente para la eliminación de restos de poda, en cítricos, frutales, olivo y desbroce 
de materia en pie.
Portón trasero hidráulico con criba, rompedores intercambiables y rodillo de control al suelo.
Permite trabajar en ambos sentidos, atacando grandes volúmenes, en la misma posición de 
enganche. Protege al tractor de pinchazos y averías al no tener que pisar la materia a triturar.

Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.

Rotor POLSER de Ø 550 mm.

Grupo SERRAT con rueda libre incorporada.

Martillos agrícolas forjados SERRAT (MAR.030).

Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.

Soportes de rodamiento de rotor en acero.

Rodamientos de alta velocidad y alta 

resistencia.

Cadenas delanteras.

Sistema antialambres en rotor.

Doble rodamiento en rodillo trasero.

Rodillo trasero regulable en altura Ø 219 mm.

Portón trasero hidráulico con criba.

11 líneas de contramartillos.

Patines.

Enganche desplazable hidráulico.

Trituradora semiforestal.

Modelo construido según la Normativa CE.

Indicaciones de seguridad visibles al personal.

Portón hidráulico sin criba

Súper desplazable

MODELO

RPM

Limpiador de rodillo (por metro)

ACCESORIOS


